


SPIN GPI LONGUEUR DIAMETRE 
INTERNE

DIAMETRE 
EXTERNE

350 9.07 32” Ø 3.2 mm Ø 5.38 mm

400 8.34 32” Ø 3.2 mm Ø 5.27 mm

450 7.76 32” Ø 3.2 mm Ø 5.16 mm

500 7.23 32” Ø 3.2 mm Ø 5.03 mm

550 6.75 32” Ø 3.2 mm Ø 4.98 mm

600 6.46 32” Ø 3.2 mm Ø 4.85 mm

650 6.12 32” Ø 3.2 mm Ø 4.81 mm

700 5.79 32” Ø 3.2 mm Ø 4.72 mm

750 5.59 32” Ø 3.2 mm Ø 4.70 mm

800 5.35 32” Ø 3.2 mm Ø 4.64 mm

COMPOSANTS 3.2			 

Le tube Cross-X Plurima est réalisé dans un carbone haute 
densité (40 tonnes), est précis  (rectitude +/-0.001") et
 disponible dans les spin de 350 à 800 (10 diffèrentes 
mesures) avec diamétre interne de 3.2 mm.
La Cross-X Plurima est un tube robuste et précis pour 
obtenir un maximum de prestation pour le tir sur cible, 
adapté pour les tireurs coumpounds et classiques 
Les composants internes compatibles avec ceux de la X10.
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53R408

53Q052

537428

536012

#1 pour spin 350 - 450 
#2 pour spin 500 - 650
#3 pour spin 700 - 800

#1 pour spin 350 - 450 
#2 pour spin 500 - 650
#3 pour spin 700 - 800

#1 pour spin 350 - 450 
#2 pour spin 500 - 650

100 - 120 grains
100 - 120 grains
100 - 120 grains

120 grains
120 grains

8,4 grains
8,1 grains
7,8 grains

Disponible en large ou small.
Poids: 2,7 grains

Disponible seulement en large.

CODE

CODE

CODE

CODE

POINTE 3.2 COMP

POINTE 3.2 COMP HS

PIN 3.2 COMP

ENCOCHE PIN 

ENCOCHE PIN LONG

Poids: 2,7 grains

53S424CODE
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SPIN GPI LONGUEUR DIAMETRE 
INTERNE

DIAMETRE 
EXTERNE

350 9.07 32” Ø 3.2 mm Ø 5.38 mm

400 8.34 32” Ø 3.2 mm Ø 5.27 mm

450 7.76 32” Ø 3.2 mm Ø 5.16 mm

500 7.23 32” Ø 3.2 mm Ø 5.03 mm

550 6.75 32” Ø 3.2 mm Ø 4.98 mm

600 6.46 32” Ø 3.2 mm Ø 4.85 mm

650 6.12 32” Ø 3.2 mm Ø 4.81 mm

700 5.79 32” Ø 3.2 mm Ø 4.72 mm

750 5.59 32” Ø 3.2 mm Ø 4.70 mm

800 5.35 32” Ø 3.2 mm Ø 4.64 mm

COMPOSANTS 3.2			 

PLURIMA CUBE

Pour toutes les personnes qui cherchent un excellent produit 
à un prix plus compétitif, Cross-X propose la version Cube du 
tube Plurima. La Plurima Cube garde toutes les 
caractéristiques de poids et spin avec une rectitude de +/- 
0.003". Le tube, vendu en lot de 12 avec le pin, qui accepte 
toute les encoches pin disponible sur le marché. Toutes les 
douzaines sont sélectionnées puis regroupées par poids et 
spin.

EXENTIA

Sur la base du tube Plurima, Cross-X propose Exentia: un 
produit pour un budget plus limité mais qui veut quand même 
pouvoir utiliser un tube de trés haut niveau. Les caractéris-
tiques du poids sont identiques avec une rectitude de +/- 
0.005". Disponible seulement en tube + pin qui accepte toute 
les encoches pin disponible sur le marché. 

53S348 TUBE

53S359 TUBE

CODE

CODE

3.
2

53F693CODE

53E450CODE

BEITER ENCOCHE PIN

XS WINGS

EASTON POINTE TUNGSTENE

COMPOSANTS COMPLEMENTAIRES

Les Plumes XS Wings sont disponibles 
dans un large choix de couleurs et 
tailles.

Poids: 5 grains

Pointe sécable de haute précision.
Le tungstène permet d'obtenir 
avec le même poids une 
dimension réduite.

Poids: 120-110-100 grains

535668CODE



SPIN GPI LONGUEUR DIAMETRE
INTERNE

DIAMETRE
EXTERNE

500* 5.84 32,5” Ø 4.2 mm Ø 5.44 mm

600 5.84 32,5” Ø 4.2 mm Ø 5.41 mm

700 5.79 32,5” Ø 4.2 mm Ø 5.48 mm

800 5.30 32,5” Ø 4.2 mm Ø 5.38 mm

900 5.00 32,5” Ø 4.2 mm Ø 5.30 mm

1000 5.21 32,5” Ø 4.2 mm Ø 5.38 mm

1100 5.50 32,5” Ø 4.2 mm Ø 5.40 mm

Un tube incroyablement polyvalent qui grace à l'utilisation d'un carbon haut module de 40 tonnes cela 
confére une incroyable légereté. Idéale à plusieurs types d'utilisations de tirs comme le tir campagne 
et le tir 3D. Le tube Hurricane est disponible en trois niveaux de rectitude. 

HURRICANE PENTA

Tube avec rectitude +/-0.005". 

HURRICANE CUBE

Tube avec rectitude +/- 0.003". 

HURRICANE OCTAGON

Tube avec rectitude +/- 0.008". 

CODE 53S517 ASTA

CODE 53S532 TUBE
CODE 53S539 FLECHE complété de plumes AIR 2".

* Disponible seulement dans la version Cube. Pour le spin utiliser la pointe 4.2 AERO #1.

CODE 53S525 ASTA4.
2

   

#1 OD 5,48mm
#2 OD 5,35 mm
#3 OD 5,35 mm

120 - 140 grains
100 - 120 grains

70 - 90 grains

POINTE 4.2 AERO POINTE 4.2 COMP.

#1 OD 5,67 mm
#2  OD 5,81 mm
#3 OD 5,44 mm

100 - 130 grains
90 - 120 grains
70 - 100 grains

CODE 53S588 CODE 53P873

COMPOSANTS 4.2

POINTE 4.2 EVO

100 grains
80 grains
70 grains

CODE 53E740
#1 OD 5,86 mm
#2 OD 5,75 mm 
#3 OD 5,45 mm
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SPIN GPI LONGUEUR DIAMETRE
INTERNE

DIAMETRE
EXTERNE

350 9.52 32” Ø 4.2 mm Ø 6.09 mm

400 8.58 32” Ø 4.2 mm Ø 5.92 mm

500 7.67 32” Ø 4.2 mm Ø 5.75 mm

600 6.97 32” Ø 4.2 mm Ø 5.69 mm

700 6.27 32” Ø 4.2 mm Ø 5.56 mm

800 5.79 32” Ø 4.2 mm Ø 5.47 mm

900 5.06 32” Ø 4.2 mm Ø 5.32 mm

1000 4.34 32” Ø 4.2 mm Ø 5.24 mm

MAIOR PENTA  

Tube avec rectitude +/- 0.005". 

MAIOR CUBE

Tube avec rectitude +/- 0.003". 

Tube réalisé dans un carbon de très hautes qualités, disponible dans les spin de 350 à 1000 avec un 
diamètre interne de 4.2 mm. Précis et robuste idéale pour le tir longue distance, campagne et 3D. 
Composants internes dédiés. Le tube Maior est disponible en trois versions de rectitude.

MAIOR OCTAGON  

Tube avec rectitude +/- 0.008". 

CODE 53P158 ASTA

CODE 53S554 TUBE
CODE 53S561 FLECHE complétée de plumes AIR 2".

CODE 53S546 TUBE 4.
2

   

537428CODE
ENCOCHE PIN

537409CODE
ENCOCHE 4.2

53Q049
#1 OD 6,06 mm
#2 OD 5,75 mm
#3 OD 5,43 mm

CODE
PIN 4.2 COMP.

12,0 grains
11,4 grains
11,4 grains

Poids: 2,7 grains Poids: 5,7 grains

COMPOSANTS 4.2



Un tube extrêmement polyvalent adapté aux diffèrents types de tir allant du tir sur cible au 3D. Doté de 
bonnes caractéristiques de légerté et robustesse. La rectitude est de +/- 0.003".

Plume avec le même profil aussi bas que la ICE, mais avec une coupure comme la X-Vane 
sur l'arrière. Conçu particulièrement pour le tir sur cible, cela confère un excellent tir aux 
longues distances avec des flèches très légères.  
Longueur 2", hauteur 0.3".
Poids 4.5 grains

SPIN GPI LONGUEUR DIAMETRE
INTERNE

DIAMETRE 
EXTERNE

500 8.14 32” Ø 4.2 mm Ø 5.95 mm

600 6.96 32” Ø 4.2 mm Ø 5.75 mm

700 6.49 32” Ø 4.2 mm Ø 5.61 mm

800 6.02 32” Ø 4.2 mm Ø 5.51 mm

900 5.77 32” Ø 4.2 mm Ø 5.47 mm

1000 5.15 32” Ø 4.2 mm Ø 5.33 mm

CODE 53N853

COMPOSANTS 4.2

BOHNING PLUME AIR

POINTE 4.2 COMP.

CODE 53P873
#1 OD 5,67 mm
#2  OD 5,81 mm
#3 OD 5,44 mm

100 - 130 grains
90 - 120 grains
70 - 100 grains

POINTE 4.2 EVO

100 grains
80 grains
70 grains

CODE 53E740
#1 OD 5,86 mm
#2 OD 5,75 mm 
#3 OD 5,45 mm

#1 OD 5,48mm
#2 OD 5,35 mm
#3 OD 5,35 mm

120 - 140 grains
100 - 120 grains

70 - 90 grains

POINTE 4.2 AERO

CODE 53S588

CODE 53S331 TUBE

CODE 53S323 FLECHE

4.
2
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Tube en carbon avec un diamètre interne de 4.2 mm et une finition en bambou. Belle 
et élégante est fourni de série avec un collar de protection et encoche. La rectitude 
du tube est +/- 0.003". Disponible en tube et flèche en spin allant de 500 à 1000. Tube 
robuste dédié au tir traditionnel. 

SPIN GPI LONGUEUR DIAMETRE
INTERNE

DIAMETRE
EXTERNE

500 9.25 31” Ø 4.2 mm Ø 5.90 mm

600 7.76 30” Ø 4.2 mm Ø 5.70 mm

700 6.77 29” Ø 4.2 mm Ø 5.55 mm

800 6.32 29” Ø 4.2 mm Ø 5.50 mm

900 5.68 28” Ø 4.2 mm Ø 5.36 mm

1000 5.10 28” Ø 4.2 mm Ø 5.25 mm

53N766 FLECHE AVEC PLUMES NATURELLES

CODE 53N758 TUBE

CODE

Les collars en aluminium fournient de série avec le tube Helios sont disponibles 
aussi séparément comme accéssoires. 

Le spin 500 nécéssite une pointe spécifique. Cette pointe est sécable avec 2 
parties de 10 grains chacune.

53Q901
COLLAR DE PROTECTION

#1 OD	 6.0mm 13,5 grains

#2 OD	 5.7mm 12,0 grains

#3 OD	 5.5mm 10.2 grains

COMPOSANTS 4.2

ENCOCHE PIN ENCOCHE 4.2

12,0 grains
11,4 grains
11,4 grains

CODE 537428 CODE 537409

53P948CODE

POINTES 4.2 HELIOS

OD 6,3 mm	  80-90-100 grains

53Q049
#1 OD 6,06 mm
#2 OD 5,75 mm
#3 OD 5,43 mm

CODE
PIN 4.2 COMP.

Poids: 2,7 grains Poids: 5,7 grains

4.
2

CODE



SPIN LONGUEUR GPI DIAMETRE
INTERNE

DIAMETRE
EXTERNE

POIDS
POINTE

500 33” 8.1 Ø 4.2 mm Ø 5.86 mm 100

600 33” 7.0 Ø 4.2 mm Ø 5.65 mm 80

700 33” 6.3 Ø 4.2 mm Ø 5.55 mm 80

800 33” 5.9 Ø 4.2 mm Ø 5.42 mm 70

900 33” 5.5 Ø 4.2 mm Ø 5.35 mm 70

1000 33” 5.0 Ø 4.2 mm Ø 5.33 mm 70

1100 33” 4.9 Ø 4.2 mm Ø 5.26 mm 70

1300 33” 4.7 Ø 4.2 mm Ø 5.17 mm 70

1500 33” 4.2 Ø 4.2 mm Ø 5.10 mm 70

1800 33” 3.9 Ø 4.2 mm Ø 5.06 mm 70

Un tube qui depuis le début a eu un très bon succés et un large publique allant du tir sur cible 
au 3D. Le tube est complété d'une encoche pin, d'un pin et d'une pointe qui n'est pas installée. 
Le tube peut être coupé sur mesure. La grande disponibilité de spin et composants interne, 
propre aux flèches de niveaux supérieurs font de celle-ci un très bon tube pour les premières 
compétitions et pour les personnes qui recherchent un très bons 
rapport qualité / prix.
Rectitude de +/- 0.003".

53Q223 FLECHE avec des plumes ARIZONA EP16.

53E726 TUBE

CODE

CODE

COMPOSANTS 4.2

POINTE 4.2 EVOPOINTE 4.2 COMP.

100 grains
80 grains
70 grains

CODE 53P873 CODE 53E740
#1 OD 5,67 mm
#2  OD 5,81 mm
#3 OD 5,44 mm

#1 OD 5,86 mm
#2 OD 5,75 mm 
#3 OD 5,45 mm

100 - 130 grains
90 - 120 grains
70 - 100 grains

#1 OD 5,48mm
#2 OD 5,35 mm
#3 OD 5,35 mm

120 - 140 grains
100 - 120 grains

70 - 90 grains

POINTE 4.2 AERO

CODE 53S588

4.
2
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AMBITION SILVER EDITION

Dans cette version, le tube se présente 
avec une coloration silver, plus attirant.
Rectitude de +/- 0.003".

53R100 TUBE CODE

AMBITION GOLD EDITION

Le tube Ambition à déjà prouvé par le 
passé ses qualités, il se présente mainte-
nant dans la version Gold Edition qui n'est 
pas uniquement doré mais à une recti-
tude de +/- 0.001". Se proposant comme 
un choix idéal pour le tir sur cible.

NB: Le tube Gold Edition n'est pas fourni 
avec la pointe.

53S572 TUBECODE

PIN 4.2 EVO

COMPOSANTS 4.2

8,4 grains
8,4 grains

#2      OD   5,80 mm
#3     OD   5,40 mm

CODE  53S926 53Q049
#1 OD 6,06 mm
#2 OD 5,75 mm
#3 OD 5,43 mm

CODE
PIN 4.2 COMP.

ENCOCHE PIN
CODE 537428

Poids: 2,7 grains

ENCOCHE 4.2
CODE 537409

Poids: 5,7 grains

12,0 grains
11,4 grains
11,4 grains

4.
2



Tube réalisé en composite fibre-carbon avec un diamètre interne de 4.2 mm en spin 
allant de 600 à 1800. Sa robustesse et son prix font d'elle un choix optimal pour les 
écoles de tir, les débutants et le parcours 3D. La exordium est montée avec un pin, une 
encoche pin et une pointe. 
•	 Rectitude: +/-0.006".

SPIN GPI LONGUEUR
FLECHE

LONGUEUR
TUBE

DIAMETRE
INTERNE

DIAMETRE
INTERNE

POIDS
POINTE

600 8.48 32” 33” Ø 4.2 mm Ø 5.87 mm 70

700 7.48 31” 33” Ø 4.2 mm Ø 5.7 mm 70

800 7.03 30” 33” Ø 4.2 mm Ø 5.61 mm 70

900 6.59 30” 33” Ø 4.2 mm Ø 5.52 mm 70

1000 6.32 29” 33” Ø 4.2 mm Ø 5.48 mm 70

1100 5.96 28” 33” Ø 4.2 mm Ø 5.40 mm 50

1200 5.72 28” 33” Ø 4.2 mm Ø 5.36 mm 50

1300 5.32 28” 33” Ø 4.2 mm Ø 5.28 mm 50

1500 5.23 27” 33” Ø 4.2 mm Ø 5.25 mm 50

1800 4.59 27” 33” Ø 4.2 mm Ø 5.11 mm 50

CODE 53Q811 TUBE (longueur: 33” pour tous les spin)

CODE 53N775 FLECHE
La Exordium est aussi disponible comme flèche montée avec des plumes en plastique 
de longueur 1.6" et profil parabolique, fourni d'une encoche et pointe déjà collé dans le 
tube. La longueur varie selon le spin comme spécifié dans le tableau suivant.

CODE 53P886 FLECHE PLUME NATURELLE
La Exordium, spin allant de 600 à 1300 est aussi disponible comme flèche empennée 
avec des plumes naturelles de 3" et un profil shield. La longueur varie en fonction 
du spin et la pointe est déjà collée dans le tube. 

POINTE 4.2 BASIC
53S921CODE

PIN 4.2 BASIC

CODE  53P807
#1      OD   5,90 mm
#2     OD   5,65 mm
#3     OD   5,46 mm
#4     OD   5,20 mm

70 grains
70 grains

50,70 grains
50 grains

COMPOSANTS 4.2

#1      OD   5,80 mm               10,0 grains
#2     OD   5,50 mm               10,0 grains
#3     OD   5,30 mm               10,0 grains
#4     OD   5,10 mm                10,0 grains

POINTE 4.2 EVO

100 grains
80 grains
70 grains

CODE 53E740
#1 OD 5,86 mm
#2 OD 5,75 mm 
#3 OD 5,45 mm

4.
2
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SPIN GPI LONGUEUR DIAMETRE
INTERNE

DIAMETRE
EXTERNE

700 7.56 31” Ø 4.2 mm Ø 5.7 mm

900 7.16 30” Ø 4.2 mm Ø 5.52 mm

1100 5.80 28” Ø 4.2 mm Ø 5.48 mm

La nouvelle flèche Cross-X Iridium à la même structure que la flèche 
Exordium, mais grâce aux couleurs brillantes à l'arrière, l'Iridium est 
immédiatement reconnaisable. La flèche Iridium est fournie avec une encoche, 
plumes et pointe déjà collée. Rectitude +/- 0.006".

53Q946 FLECHE

53R809

CODE

CODE

COMPOSANTS 4.2
ENCOCHE PIN

EGERTEC CIBLE JEU

ENCOCHE 4.2

Poids: 2,7 grains Poids: 5,7 grains

CODE 537428 CODE 537409

Très belles cibles de jeu avec des dessins très précis et des couleurs 
super brillantes. Lorsque l'entraînement devient long, ils aident à 
alléger l'atmosphère. Caractéristiques des cibles:
•	 dimensions 50 x 70cm
•	 carton résistant de 250g/m2
•	 laminé
•	 papier indéchirable.

4.
2



SPIN GPI LONGUEUR DIAMETRE
INTERNE

DIAMETRE
EXTERNE

700 5.9 31” Ø 4.2 mm Ø 5.5 mm

900 5.3 30” Ø 4.2 mm Ø 5.35 mm

1100 4.4 28” Ø 4.2 mm Ø 5.2 mm

1300 4.1 28” Ø 4.2 mm Ø 5.12 mm

1500 3.6 28” Ø 4.2 mm Ø 5.0 mm

La flèche Element est à la base du programme Cross-X avec un diamètre de 4.2 
mm est une flèche robuste et économique destinée aux personnes souhaitant 
découvrir le tir à l'arc. Disponible dans un assortiment de spin limité suffisant pour 
l'approche du tir à l'arc. Rectitude +/- 0.006".

CODE  53S853 FLECHE

ENCOCHE 4.2

Poids: 5,7 grains

COMPOSANTS 4.2

CODE 537409

NB: Les pointes incluses avec les flèches sont des pointes en fer en nickel, le poids est de 70 
grains et diamètre externe 5,5mm pour les spin de 700 à 900. 
Les flèches des spin allant de 1100 à 1500 ont une pointe de 50 grains et un diamètre 
extérieur de 5,2 mm.

POINTE 4.2 BASIC

CODE  53P807
#1      OD   5,90 mm
#2     OD   5,65 mm
#3     OD   5,50 mm
#4     OD   5,20 mm

70 grains
70 grains

50,70 grani
50 grani

4.
2
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Tube en carbon léger et rapide, disponible en tube ou flèche avec des spin allant de 
340 à 800 fabriqué dans le diamètre interne polyvalent de 5.2mm, pour les personnes 
recherchant  une solution économique pour le 3D sans rennoncer à une prestation de 
qualité. Composants internes dédiés. Fourni avec une encoche et pointe non collèe. 
Rectitude +/- 0.005".

Booster offre une ligne de cible 2D, qui sont une solution pour les personnes 
désirants pratiquer le tir 3D avec un budget économique.

53G398 TUBE

53H985 FLECHE AVEC PLUMES NATURELLES 
53H978 FLECHE AVEC PLUMES EN PLASTIQUE 

CODE

53R563CODE

53I056CODE

53I061CODE

CODE
CODE

SPIN GPI LONGUEUR DIAMETRE
INTERNE

DIAMETRE
EXTERNE

340 8.6 33” Ø 5.2 mm Ø 6.68mm

400 7.4 33” Ø 5.2 mm Ø 6.51 mm

500 6.3 33” Ø 5.2 mm Ø 6.33 mm

600 6.0 33” Ø 5.2 mm Ø 6.31 mm

700 5.2 33” Ø 5.2 mm Ø 6.20 mm

800 4.7 33” Ø 5.2 mm Ø 6.09 mm

5.
2

COMPOSANTS 5.2

60-70-80-90 grains 70 grains

POINTE 5.2 BREAK OFF

BOOSTER CIBLE MFT 2D 

BUSHING 5.2 POUR ENCOCHE 4.2

ENCOCHE 5.2
POINTE 5.2

CODE  53I670 CODE  53H766

CODE  53B921

CODE  53C461

OD   6,62 mm

OD   6,03 mm          3,0 grains

OD   6,35 mm

Poids: 8,7 grains

Poids: 18.9 grains
53S969CODE

INSERT FILETE 5.2 

POINTE FILETE EN OGIVE

CODE  53G440
Pointe à visser pour insert fileté, disponible en plu-
sieurs versions et poids. Pour les tubes Avatar nous 
conseillons l'utilisation du diamètre 19/64".

 OD 19/64”	 60,80,90,100 grains



SPIN GPI LONGUEUR DIAMETRE
INTERNE

DIAMETRE
EXTERNE

400 6.47 33” Ø 6.2 mm Ø 7.19 mm

500 5.68 33” Ø 6.2 mm Ø 7.04 mm

600 5.11 33” Ø 6.2 mm Ø 7.01 mm

700 4.77 33” Ø 6.2 mm Ø 6.97 mm

Tube réalisé dans un carbon léger et robuste avec un diamètre interne de 6.2 mm 
disponible en spin de 400 à 700. Tube idéal pour le tir sur cible et 3D. Composants 
internes dédiés. Le paquet contient également des encoches (déjà montés) et des 
inserts (non montés dans les tubes). Rectitude +/- 0.002 ".

6.
2

COMPOSANTS 6.2

POINTE BREAK OFF POINTE VIKING POINTE FILETE EN OGIVE

CODE  531988 CODE  537704 CODE  53G440
Pointe sectionnable de 100 grains. Deux 
sections cassables de 10 grains chacune.

Pointe de profil aérodynamique Viking®, n'est pas séca-
ble. Disponible dans les poids de 60 à 100 grains.

Pointe à visser pour insert fileté, disponible en 
différents poids et deux tailles. Nous vous 
recommandons d’utiliser le diamètre de 19/64"
pour les tubes Thunder et Fulmen.

 OD   7,37 mm       80-90-100 grains  OD   7,20 mm         60,70,80,90,100 grains

 OD 19/64”	 60,80,90,100 grains

CODE  53S583 TUBE

    Wings
by sitar & sitar

Les plumes XS Wings, très appréciées par de nombreux archers internationaux, elles 
sont disponibles en 4 couleurs fluorescentes lumineuses et en huit couleurs métallisées. 
En outre, la couleur blanche est également disponible. Toutes les couleurs sont 
disponibles dans les tailles suivantes: 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm ou 100 mm.

XS WINGS PLUMES

CODE  53E450
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Flèche de diamètre interne de 6.2 mm dans une matière composite de fibre-carbon. 
Déjà coupée à la taille de 28", rectitude +/-0.006". Fournie avec une encoche, plumes 
shield, insert pour pointe déjà collé et pointe à visser. Le tout est monté. 
Taille de pointe à visser recommandée: 5/16 ". 

SPIN GPI LONGUEUR DIAMETRE
INTERNE

DIAMETRE
EXTERNE

600 5.8 28” Ø 6.2 mm Ø 7.1 mm

6.
2

537409CODE
ENCOCHE 4.2

CODE 53P872
INSERT 6.2

PIN 6.2

CODE 537422
ENCOCHE 6.2

POINTE FILETE EN OGIVE

ENCOCHE 6.2 3D
CODE  53C412

BUSHING ROUGE
CODE  53S593

CODE  53S605

ENCOCHE 6.2 SHORT
CODE  53P859

BUSHING 6.2 POUR 4.2
CODE  53C462

Pointe à visser pour insert fileté, disponible en 
différents poids et deux tailles. Nous vous 
recommandons d’utiliser le diamètre de 19/64"
pour les tubes Thunder et Fulmen.

 OD   7,44 mm     14,7 grains  OD   7,22 mm     8,7 grains

CODE 53R086 FLECHE AVEC PLUMES EN PLASTIQUE
CODE  53R871 FLECHE AVEC PLUMES NATURELLES

ENCOCHE PIN

Poids: 2,7 grains

Poids: 5,7 grains Poids: 9,9 grains

Poids: 10,5 grainsPoids: 7,8 grains

Poids: 9,9 grains

Poids: 10,2 grains

CODE 537428

EXTRACTEUR POUR FLECHE

CODE  53N595 GORILLA

CODE  532049 EXTRACTEUR ROND POWER DISC



Tube fabriqué en carbone avec une coloration Camo, robuste et rapide (rectitude 0.003") 
disponible dans les spin de 400 et 500 avec un diamètre interne de 6.2 mm. Avec un excellent 
rapport qualité / prix, dédié pour la chasse. Disponible en tube ou flèche. Le paquet contient 
des nocks (déjà montées) et des inserts collés dans la version 31" et non dans les autres. 

SPIN GPI LONGUEUR DIAMETRE
INTERNE

DIAMETRE
EXTERNE

400 7.42 32” Ø 6.2 mm Ø 7.39 mm

500 6.45 32” Ø 6.2 mm Ø 7.26 mm

COMPOSANTS 6.2

CODE  53P139 TUBE
CODE  53P136 FLECHE
CODE  53P142 FLECHE 31”

CODE 53P872
INSERT 6.2POINTE FILETE EN OGIVE POINTE BULLET EN FER

CODE  53G440 CODE  53C809
Pointe à visser pour insert fileté , disponible en dif-
férents poids et deux tailles. Pour les tubes Gladiator et 
Ares, nous vous recommandons d’utiliser le diamètre 
19/64 ".

Pointe économique en fer avec profil ogive (bullet), 
disponibles dans différents diamètres et poids.

 OD 19/64”  60,80,90,100 grains

OD 9/32”   75,100,125 grains
OD 21/64”                125 grains

 OD   7,44 mm     14,7 grains

CIBLES  CUBES 

Archery Targets offre une large sélection de cibles pour l'entraînement. Parmi les 
différents modèles, vous trouverez des versions pour le tir sur cible ou pour la 
préparation à la chasse. Toujours vérifier que le modèle choisi soit adapté à
la puissance de votre arc.

6.
2 CODE  53C985 CODE  53P289
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SPIN GPI LONGUEUR DIAMETRE
INTERNE

DIAMETRE
EXTERNE

350 8.6 32” Ø 6.2 mm Ø 7.54 mm

400 8.1 32” Ø 6.2 mm Ø 7.47 mm

500 7.4 32” Ø 6.2 mm Ø 7.32 mm

600 6.8 32” Ø 6.2 mm Ø 7.21 mm

700 5.9 32” Ø 6.2 mm Ø 7.15 mm

Tube en carbone de bonne qualité, recommandé pour le tir en 3D et la chasse. Disponible à 
la fois comme un tube non-plumé ou flèche avec des plumes plastiques ou naturelles. Même 
en étant une flèche très légère et rapide, c'est un tube très robuste. Disponible dans un choix 
de spin allant de 350 à 700, avec un diamètre intérieur de 6,2 mm et avec une rectitude de +/- 
0.006 ". Ses caractéristiques lui permettent d'être utilisé aussi bien avec des arcs de chasse 
traditionnels, avec un arc nu ou avec un compound. Le paquet comprend un tube avec ou 
sans plume, encoche, insert (inséré ou non selon que le tube est coupé à la taille ou de la 
longueur totale).

CODE 537422
ENCOCHE 6.2 ENCOCHE 6.2 3D ENCOCHE 6.2 SHORT

CODE  53C412 CODE  53P859

CODE  53P149 TUBE
CODE  53P143 FLECHE
CODE  53S733 FLECHE LONGUEUR TOTALE
CODE  53S614 FLECHE NATURELLE

Poids: 10,2 grains Poids: 9,9 grains Poids: 10.5 grains

6.
2



La Madera est un produit créé pour le marché du traditionel. Fiable et robuste 
C'est le choix idéal pour tous ceux qui recherchent une alternative valable aux flèches en bois. 
Madera est disponible sous forme de tube avec rectitude de +/- 0.006 "tandis que sous forme 
de flèche elle est proposée dans une version plus économique avec +/- 0.010".

SPIN GPI LONGUEUR DIAMETRE
INTERNE

DIAMETRE
EXTERNE

500 7,4 32.5” Ø 6.2 mm Ø 7.52mm

600 6,8 32.5” Ø 6.2 mm Ø 7.40mm

700 5,9 32.5” Ø 6.2 mm Ø 7.35mm

SPIN GPI LONGUEUR DIAMETRE
INTERNE

DIAMETRE
EXTERNE

500 5,68 33” Ø 6.2 mm 7.24mm

600 5,11 33” Ø 6.2 mm 7.21mm

700 4,77 33” Ø 6.2 mm 7.17mm

SPIN GPI LONGUEUR DIAMETRE
INTERNE

DIAMETRE
EXTERNE

500 7,4 32.5” Ø 6.2 mm Ø 7.52mm

600 6,8 32.5” Ø 6.2 mm Ø 7.40mm

700 5,9 32.5” Ø 6.2 mm Ø 7.35mm

CODE 53S343 TUBE

CODE 53S649 FLECHE AVEC PLUMES NATURELLES

La Madera Light, grâce à ses caractéristiques de faible poids, offre une grande vitesse ce qui 
la rend particulièrement adaptée aux compétitions de tir en 3D ou à tous ceux qui recherchent 
une flèche rapide et performante. Rectitude +/- 0.003 ".

CODE 53S607 TUBE6.
2

COMPOSANTS 6.2

CODE 53P872
INSERT 6.2POINTE FILETE EN OGIVE

CODE  53G440
Pointe à visser pour insert fileté, disponible en 
différents poids et deux tailles. Pour les tubes 
Madera et Madera Light, nous recommandons 
l’utilisation du diamètre 19/64 ". 

19/64”   60,80,90,100 grains

 OD   7,44 mm     14,7 grains

CODE 537422
ENCOCHE 6.2

ENCOCHE 6.2 3D

ENCOCHE 6.2 SHORT

CODE  53C412

CODE  53P859

Poids: 10,2 grains

Poids: 9,9 grains

Poids: 10,5 grains
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Tube au diamètre large, conçue pour le tir en intérieur. Les 
caractéristiques de rectitude (+/- 0.001 ") et le poids constant garantissent une 
précision maximale. Tube livré sans composantes, à compléter avec pointe et 
pin ou bushing de votre choix.

SPIN GPI LONGUEUR DIAMETRE
INTERNE

DIAMETRE
EXTERNE

350 10,30 33” Ø 8.0 mm Ø 9.28 mm

CODE  53S503

8.
0

COMPOSANTS 8.0

POINTE 8mm BULLET POINTE 8mm PIN

OD 9,28 mm OD 9,28 mm120,150,200 grains 120,150,200 grains Poids: 15,6 grains

CODE  53S601 CODE  53S597 53S596CODE

PIN 8.0
53S594CODE

BUSHING TUBE 8.0 ENCOCHE 4.2

53S595CODE
BUSHING TUBE 8.0 ENCOCHE 6.2

Flèche ID   8,0 mm                 17,4 grains

Flèche ID   8,0 mm                    11,4 grains



GLADIATOR

Trait pour arbalète robuste et économique.

53S512   20”

53S511    22”

CODE

FREEZE

Un trait de qualité caractérisé par une 
couleur blanche qui augmente sa visibilitée.

53S347    20”

53S510     22”

CODE

CODE

TR
A

IT
S

COMPOSANTS

Les encoches en demi-lune ou Moon Nock, convient à la fois aux modèles de 
traits Cross-X et à une 
multitude d'autres modèles. Diamètre 8.8 mm.
Disponible dans les couleurs: vert, rouge, noir.
Poids: 8 grains

CODE 53S513

ENCOCHE POUR TRAIT D'ARBALETE 
MOON 53T004CODE

INSERT FILETE

OD  8,81 mm                         52 grains
Insert fileté pour l'utilisation d'une pointe à visser sur une 
arbalète.

CODE
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FLECHE LARP POINTE RONDE

Les jeux de rôle sont un excellent moyen de s'amuser avec 
un arc et flèches. Pour pouvoir pratiquer en toute sécurité, 

nous vous recommandons l'utilisation d'un masque qui 
protège les yeux et le visage.

Un des évènements des jeux de rôle est le tir 
sur cible. Pour obtenir une lecture immédiate des

cibles touchées, des cibles spéciales sont utilisées avec 
des centres amovibles.

CODE  53N340 PLUMES BLEU
CODE  53N339 PLUMES ROUGE

Flèche en fibre de verre très robuste, avec pointe en caoutchouc. 
Disponible dans une seule taille pour une résistance et une 
sécurité maximales.

CODE 53Q885

CODE 53R558 100x100X5 
CODE 53R520 80X80X5 
CODE 53R559 60X60X5

MASQUE LARP ARCHERY

CIBLE ROLE PLAY
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Encoche pin disponible dans la version Small avec un 
écart de 0,088 " et Large avec un écart de 0,098".
Disponible en couleurs: rouge fluorescent, orange mat, 
blanc opaque, jaune opaque, vert opaque, vert 
fluorescent, noir opaque.
Poids: 2,7 grains

Les encoches avec insert de diamètre intérieur 6,2 mm 
conviennent à une multitude de tubes et de flèches. 
Définir également -60 ou Super Uni.
Disponible en couleurs: jaune fluorescent, rouge fluo, vert 
fluorescent, orange opaque, blanc opaque, noir opaque, 
jaune opaque, vert mat.
Poids: 10,2 gr

Les encoches avec insert de diamètre intérieur 6,2 mm 
conviennent à une multitude de tubes et de flèches. 
Définir également -60 ou Super Uni. Profil particulière-
ment apprécié par les tireurs 3D. Disponible en cou-
leurs: noir opaque, vert opaque, orange opaque, blanc 
opaque, vert fluorescent, orange fluorescent.
Poids: 9,9 grains

Les encoches en demi-lune ou Moon Nock, convient à 
la fois aux modèles de traits Cross-X et à une 
multitude d'autres modèles. Diamètre 8.8 mm.
Disponible dans les couleurs: vert, rouge, noir.
Poids: 8 grains

Encoche pour un diamètre interne de 6,2mm. Le corps 
raccourci donne plus de solidité et le rend donc plus 
approprié pour une utilisation avec des arcs de forte 
puissance. Disponible en couleurs: vert fluorescent, 
jaune fluorescent, orange fluorescent, vert opaque, 
orange opaque, blanc opaque, jaune opaque.
Poids: 10.5 grains

Encoche pour diamètre interne 4,75 mm, convient aux 
flèches -04 et aux flèches Carbon Express Medallion ®.
Disponible dans les couleurs suivantes: vert fluo-
rescent, orange fluorescent, rouge fluorescent, vert 
opaque, blanc opaque, jaune opaque.
Poids: 6.6 grains

Encoche pour diamètre interne 5,2 mm.
Disponible en couleurs: bleu fluorescent, vert fluores-
cent, orange opaque, jaune opaque, blanc opaque.
Poids: 8,7 grains

Encoche pour iamètre interne de 5,9 mm adapté aux 
flèches définies -49 ou même H.
Disponible en couleurs: vert fluorescent, orange 
fluorescent, jaune fluorescent, jaune opaque, blanc 
opaque.
Poids: 9,9 grains

Encoche Pin de forme allongée idéale pour les arcs à 
poulies. Ecart Large de 0,098 ".
Disponible en couleurs: rouge fluorescent, jaune 
opaque, vert opaque, orange opaque.
Poids: 2,7 grains

Encoches disponibles dans la version Small avec un 
écart de 0,088 "et en Large avec un écart de 0,098"
Disponible en couleurs: jaune fluorescent, rouge fluo-
rescent, vert fluorescent, orange fluorescent, orange 
opaque, blanc opaque, noir opaque, jaune opaque, vert 
opaque. Poids: 5,7 grains

CODE 537428 CODE 537422

CODE 53C412

CODE 53S513

CODE 53P859

CODE 53F943

CODE 53B921

CODE 53B926

CODE 536012

CODE 537409 conf. 12 pièces

ENCOCHE PIN ENCOCHE 6.2

ENCOCHE 6.2 3D

ENCOCHE POUR TRAIT D'ARBALETE 
MOON 

ENCOCHE 6.2 SHORT

ENCOCHE 4.75

ENCOCHE 5.2

ENCOCHE 5.9

ENCOCHE PIN LONG

ENCOCHE 4.2

ENCOCHES
A
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Pin utilisable sur les tubes Nano PRO de 600 à 900  ou 
sur les tubes Medallion XR de 1300 à 2000.

Bague de protection en acier, protège la partie 
arrière des tubes ACE contre les impacts des autres 
flèches.

CODE 53Q052

CODE 53Q049

CODE 53S926

ACE® CODE 537745         
OD 5,16 MM                                                              8,1 grains                                                               
ACG® CODE 538394         
OD 5,61 MM                                                         8,1 grains                                                     

PIN 3.2 COMP

PIN 4.2 COMP

PIN 4.2 EVO

PIN 4.25

PIN

#1  pour spin 350 - 450 	                                 8,4 grains
#2 pour spin 500 - 650	                                  8,1 grains
#3 pour spin 700 - 800                                      7,8 grains

#1  OD 6,06 MM		                                12,0 grains
#2 OD 5,75 MM		                                 11,4 grains
#3 OD 5,43 MM	                                                  11,4 grains

#1  OD 5,80 MM		                                  10,0 grains
#2 OD 5,50 MM			                 10,0 grains
#3 OD 5,30 MM	                                                   10,0 grains
#4 OD 5,10 MM	                                                    10,0 grains

#1  OD 6,0 MM		                                  13,5 grains
#2 OD 5,7 MM			                 12,0 grains
#3 OD 5,5 MM	                                                   10,2 grains

OD 5,15 MM		                                  3,92 grains
OD 5,30 MM		                                   4,14 grains
OD 5,45 MM	                                                   4,22 grains
OD 5,60 MM	                                                   4,30 grains
OD 5,75 MM	                                                   4,50 grains
OD 5,90 MM	                                                   4,30 grains
OD 6,05 MM	                                                    4,70 grains
OD 6,30 MM	                                                    4,55 grains

#1  OD 5,40 MM		                                    9,3 grains
#2 OD 5,39 MM			                   9,0 grains

OD 5,86 MM		                                      8,7 grains

OD 4,69 MM		                                    7,5 grains

OD 5,21 MM                                                             5,0 grains

#2  OD 5,60 MM	                                  8,4 grains 
#3  OD 5,40 MM                                                  8,4 grains                                             

53S605CODE
PIN 6.2

CODE 53P481
PIN MEDALLION® 4.75

53H542CODE
PIN NANO SST®

53L440CODE
PIN NANO PRO® #2

537711CODE
COLLAR ACE®

COLLARS DE PROTECTIONS

53Q901CODE
COLLAR DE PROTECTION HELIOS

53S930CODE
COLLAR DE PROTECTION EN ACIER

53S921CODE
PIN 4.2 BASIC

Poids: 9,9 grains

Poids: 15.6 grains
53S596CODE

PIN 8.0
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53P872CODE
INSERT FILETE 6.2

53B995CODE
INSERT FLECHE EN ALUMINIUM

539023CODE
INSERT ACE® BREAK OFF

539420CODE
INSERT ACG® BREAK OFF

53F682CODE
BUSHING TUBE X-BUSTER® 600-700 ENCOCHE 6.2

537712CODE
BUSHING TUBE CXL® / X-BUSTER® ENCOCHE 6.2

53S593CODE
BUSHING RD TUBE 6.2 ENCOCHE 4.2

53S594CODE
BUSHING TUBE 8.0 ENCOCHE 4.2

53S595CODE
BUSHING TUBE 8.0 ENCOCHE 6.2

BUSHING ET INSERTS

BUSHING POUR ENCOCHE 4.2
CODE  53C459

Flèche ID   4,7 mm 		  1,5 grains
Flèche ID   5,2 mm		  3,0 grains
Flèche ID   5,9 mm	                   7,5 grains
Flèche ID   6,2 mm                               8,7 grains
Adaptateur qui permet d’utiliser une encoche 4.2 sur des 
tubes de plus grand diamètres.

Flèche ID   6,2 mm                                       7,8 grains

Adaptateur permettant l'utilisation d'une encoche 4.2 sur 
des tubes de diamètre interne 6.2.
Aluminium anodisé rouge.

OD   6,6 mm                            19,5 grains

Insert fileté pour le montage d'une pointe à visser sur une 
tube de 5,2 mm. Le légèr évasement de la partie ex-
térieure offre plus de protection à l'avant du tube.

Flèche ID   6,2 mm   OD  7,44mm                         14,7 grains

Insert fileté pour l'utilisation d'une pointe à visser sur un 
tube d'un diamètre interne de 6,2 mm.

Flèche    2018      OD  7,90 mm                                18,5   grains
Flèche   2018A    OD  7,90 mm                                18,9   grains
Flèche    2117       OD  8,33 mm                             23,7  grains
Flèche    2216      OD  8,75 mm                                28,5  grains
Flèche    2219      OD  8,75 mm                                28,0   grains

Flèche ID  4,25 mm   OD 5,25mm                 39-49-59 grains
Insert fileté pour l'utilisation d'une pointe à visser ACE® 
sur un tube de diamètre interne 4.25. La présence de 
deux parties sècables de 10 grains chacun permet d’opti-
miser le poids total de la pointe.

Flèche ID  4,25 mm   OD 5,70 mm                              59 grains
Insert fileté pour l'utilisation d'une pointe à visser ACE® 
sur un tube ACG® sur les spin 540-480-430 avec diamètre 
interne 4.25. La présence de deux parties sècables de 10 
grains chacun 
permet d’optimiser le poids total de la pointe. 

Flèche ID   8,0 mm                                   17,4 grains

Adaptateur qui permet d’utiliser une encoche 4.2 sur des 
tubes de diamètre interne 8.0.

Flèche ID   8,0 mm                                   11,4 grains

Adaptateur permettant d’utiliser une encoche 6.2 sur des 
tubes de diamètre interne 8.0.

Adaptateur permettant d'utiliser une encoche 6.2 sur les 
tubes X-BUSTER® 600-700.
Poids: 6,3 grains

Adaptateur permettant d'utiliser une encoche 6.2 sur les 
tubes CXL® / X-BUSTER® / TANK® dans les tailles
jusqu'à 500.
Poids: 9,9 grains

53S969CODE
INSERT FILETE 5.2 
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PLUMES EN PLASTIQUE PLUMES NATURELLES

53Q167

53S775

53Q135 53S748

53Q143

53S757

53Q151

53S971

53S970

53S972

53S766

53S784

CODE

CODE

CODE CODE

CODE

CODE

CODE

CODE

CODE

CODE

CODE

CODE

PLUME PLASTIQUE SHIELD 2.00"  

PLUME NATURELLE 4" PARABOLIQUE

PLUME PLASTIQUE PARABOLIQUE 1.75"  PLUME NATURELLE 2” SHIELD 

PLUME PLASTIQUE PARABOLIQUE 2.00"  PLUME NATURELLE 3” SHIELD 

PLUME NATURELLE 4” SHIELD

PLUME PLASTIQUE SHIELD 4.00" 

PLUME PLASTIQUE SHIELD 1.75" NERVE

PLUME PLASTIQUE SHIELD 2" NERVE

PLUME PLASTIQUE PARABOLIQUE 2" NERVE

PLUME NATURELLE 4” SHIELD BARRÉ
Tous les modèles de plumes en plastique sont disponibles 
dans les couleurs:

Tous les modèles de plumes en plastique NERVE sont 
disponibles dans les couleurs:

Tous les modèles de plumes naturelles sont disponibles 
dans les couleurs: noir, bleu, vert fluorescent, jaune 
fluorescent, orange, rouge, blanc, jaune.
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RD OR YL HP

BL GR

BK YL WH RD BL GR OR



POINTES DE TIR

539457CODE

POINTE ACE® VIKING - 00

POINTE ACE® OGIVE - 00

PUNTA VIKING X10®

Pointes de diamètre 3.2 mm adaptés à tous les tubes 
Plurima et Exentia ainsi qu’à l'Easton X10®.

Pointe en acier à haute résistance. Disponible en trois 
versions de poids, dans une version détachable avec 
deux sections amovibles de 10 grains chacune. Utilisable 
aussi sur les tubes Easton X10®.

Pointes avec un profil testé et optimisé en soufflerie. 
Fabriquées avec la plus grande précision et regroupées 
en paquets de 6 pièces ayant le même poids identique, 
elles offrent un vol parfait, une plus grande protection du 
tube et une extraction plus facile de la flèche en cible. 

Pointe Viking avec profil biseauté pour un passage plus 
en douceur sous le clicker. Pointes fabriquées avec la 
plus grande précision et regroupés en paquets de 6 
pièces ayant le même poids. La mesure 00 convient 
aux flèches Easton AC ACE® et ACG®.

Le profil Viking est fabriqué en acier spécial haute résis-
tance et peut être utilisé pour tous  les tubes de diamètre 
3,2 mm telles que la Plurima ou l'Easton X10®. Disponible 
dans plusieurs poids 100, 105,110 et 115 grains.

Pointe spécifique pour les spin 400 et 500 de la flèche 
Helios. Modèle pouvant être coupé avec deux parties 
amovibles de 10 grains chacun.

Pointe en acier à haute résistance pour tubes avec 
diamètre intérieur de 4.2mm.

Pointes en acier à haute résistance de 4,2 mm de 
diamètre. Convient à la plupart des tubes de 4,2 mm 
disponibles sur le marché. Les pointes ont des parties de 
10 grains cassables pour obtenir le poids souhaité.

Pointes économiques en fer nickel d'un diamètre de 4,2 
mm, adaptées aux flèches de premier niveau. Le diamètre 
extérieur varie en fonction du spin du tube.

Pointe en acier de 4,2 mm de diamètre. Convient pour 
Ambition et autres flèches similaires. Disponible en trois 
poids différents.

OD 5,25 mm                                 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 grains

OD 5,25mm                                 80, 90, 100, 110 grains

#1 pour spin 350 - 450 
#2 pour spin 500 - 650

120 grains
120 grains

CODE  53R408

CODE  53S424

POINTE 3.2 COMP HS POINTE 4.2 EVO

CODE 53E740

POINTE 4.2 BASIC

CODE  53P807
#1 pour spin 350 - 450 
#2 pour spin 500 - 650
#3 pour spin 700 - 800

OD 4,77 MM

100 - 120 grains
100 - 120 grains
100 - 120 grains

POINTE 3.2 COMP

POINTE 4.2 AERO

POINTE 4.2 COMP.

CODE 53S588

CODE 53P873

CODE  537696

CODE  532577

53P948CODE

POINTES 4.2 HELIOS

#1      OD   5,90 mm
#2     OD   5,65 mm
#3     OD   5,46 mm
#4     OD   5,20 mm

70 grains
70 grains

50,70 grains
50 grains

#1 OD 5,48mm
#2 OD 5,35 mm
#3 OD 5,35 mm

120 - 140 grains
100 - 120 grains

70 - 90 grains

100 grains
80 grains
70 grains

#1 OD 5,86 mm
#2 OD 5,75 mm 
#3 OD 5,45 mm

OD 6,3 mm	  80-90-100 grains

#1 OD 5,67 mm
#2  OD 5.81 mm
#3 OD 5,44 mm

100 - 130 grains
90 - 120 grains
70 - 100 grains
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POINTE NANO SST® BREAK OFF POINTE IN/OUT BREAK OFF

POINTE 6.2 VIKING

POINTE VIKING CXL®/X BUSTER®/TANK®

BREAK OFF 6.2POINTE 5.2 BREAK OFF

POINTE 5.2 ONE PIECE

POINTE MEDALLION®

Pointes pour tubes Easton ACE® et ACG®  en acier inoxy-
dable, avec d'excellentes tolérances de poids et mesures. 
Modèle sectionnable avec deux parties amovibles de 10 
grains chacune.

Pointe économique qui vous permet de sectionner un 
seul élément de 10 grains. Disponible dans une large 
gamme de tailles et de poids. 

Pointes en acier inoxydable adaptées aux tubes Carbon 
Express Nano SST®. Un excellent rapport qualité / prix. Pointes en acier qui fournissent également la 

couverture du tube dans le dernier millimètre afin de
mieux le protéger.

Pointe de 6,2 mm avec un profil testé et optimisé en 
soufflerie (également défini -60). Elle présente les 
mêmes caractéristiques de précision que le modèle 
Viking pour ACE®  et est également vendu en paquet de 
6 pièces, regroupées par poids.

Les pointes Viking peuvent être utilisées sur les 
diamètres internes de 0.318 "(environ 8,08 mm) des Carbon 
Express CXL ®  / X Buster ® et Tank ®. Les pointes Viking 
sont conformes à la norme WA concernant le diamètre 
maximum autorisé. Ils conviennent particulièrement à la 
protection des tubes et facilitent l'extraction des flèches 
en cible.

Pointe avec un profil particulier adapté au tir  3D. Les trois 
sections sécables permettent de faire varier le poids de la 
pointe de 60 à 90 grains.

Pointe avec un profil ogival pour le tir sur cible.

Pointes en acier inoxydable de haute qualité conçus pour 
les tubes Carbon Express Medallion ® XR dans toutes les 
tailles.

ACE OD 5,70 mm             100-110-120, 80-90-100, 60-70-80 grains
ACG OD 5,74 mm                                                           100-110-120 grains

FLECHE ID  5,9mm  OD 6,21        70-80,90-100 grains
FLECHE ID  5,2mm  OD 6,50                       80-90 grains

FLECHE ID  5,2mm                    70-80-90-100 grains
FLECHE ID  -49mm                          80-90-100 grains
FLECHE ID  6,2mm                           80-90-100 grains
VAP 500/700                             60-70-80-90 grains
VAP 600/800                            60-70-80-90 grains

OD 7,26mm                          60,70,80,90,100,110 grains

OD    8,81mm  100, 120, 140, 160 grains

OD 7,37mm                                          80-90-100 grains

CODE  537744 CODE  53B909

POINTE ACE®  BREAK OFF POINTE B-ONE

CODE  53H545 CODE  53E634

CODE  537704

CODE  537686

CODE  531988
CODE  53I670

CODE  53H766

CODE  539418

#1  OD 5,53 mm
#2  OD 4,96 mm

OD 6,62 mm

OD 6,35

- 04 OD 5,83 mm
-XR 1300-2000 OD 4,75 mm

100-120, 90-100 grains
100-110, 80-90 grains

60-70-80-90 grains

70 grains

90-100-110, 60-70-80 grains
50-60 grains

Pointe sécable pour tube avec diamètre intérieur de 6,2 
mm.
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POINTES DE TIR

POINTES A VISSER

Pointes économiques pour tubes Carbon Express avec 
diamètre interne 0,318” (environ 8,08 mm) pour les CXL®/X 
Buster® e Tank®.

Pointes en acier pour tube de 8 mm de diamètre interne. 
Avec une forme ogivale classique.

Pointes en acier pour tube avec diamètre interne de 8mm. 
Forme conique.

Une pointe pour les flèches en bois en fer nickel, par-
allèle et fileté. Disponible pour les diamètres de 5/16 "et 
11/32" dans assortiment de poids. 

NB: X10®, ACE® e ACG® sont des marques déposées d'Easton® Archery.
NB:CXL®, X-BUSTER®, TANK®, NANO®, NANO SST®, MEDALLION XR® sont des 

marques déposées de CARBON EXPRESS®.

Les pointes pour insert Easton ACE  ® , parfaitement 
compatibles avec les originaux, sont fabriqués en acier 
inoxydable avec une précision maximale du poids.

POINTES CXL®/XBUSTER®/TANK® POINTE 8mm BULLET

POINTE 8mm PIN

POINTE FILETE ACE®

POINTE EN ACIER POUR TUBE EN ALUMINIUM

OD 9,28 mm

516”
1132”

120,140,160,180 
grains

60,80,100 grains
80,100,125 grains

Poids: 31,36,41,46,51 grains

CODE  53C268

CODE  53S601

CODE  53S597

CODE  539013

Flèche    1214    OD  5,19 mm                                  46,8 grains
Flèche    1413     OD  5,60 mm                                36,3 grains
Flèche    1416     OD  5,71 mm                                 50,7 grains
Flèche    1516     OD  6,15 mm                                 54,3 grains
Flèche    1616     OD  6,52 mm                                63,3 grains
Flèche    1716     OD  6,80 mm                                66,9 grains
Flèche    1816     OD  7,30 mm                                74,1  grains
Flèche    1916     OD  7,40 mm                                82,2 grains

OD 9,28 mm 120,150,200 grains

OD 9,28 mm 120,150,200 grains
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Pointes en fer économique avec profil Field, disponibles 
dans différents diamètres et poids.

Pointes à visser avec filetage standard disponibles avec des 
diamètres de 9/32 “(7.15mm) ou 19/64” (7.54mm) et utilisables 
sur une multitude de tubes sur le marché. La présence d’un 
joint torique en caoutchouc empêche le dévissage dû aux 
vibrations. Disponible dans une large gamme de poids.

Pointe à visser, en acier Inox, au profil Pin-Point partic-
ulièrement aggressif. Idéale pour le tir 3D. Disponible en 
diamètre de 9/32” et 19/64”.

Pointe économique en fer avec profil ogive (bullet), 
disponibles en différents diamètres et poids.

POINTE 3D POUR FUT EN BOIS  3D

POINTE FIELD EN FER

POINTE FILETE EN OGIVE CROSS-X POINTE FILETE PIN POINT

POINTE BULLET EN FER

9/32”
19/64”

9/32”
19/64”

9/32”
11/32”
21/64”

5/16”
9/32”
11/32”
21/64”

75,100,125 grains
75,100,125 grains

100,125 grains
125 grains

60,80,100 grains
60,80,90,100 grains

70 grains
60,70,80,100 grains

75,100,125 grains
100,125 grains

125 grains

CODE  53N750

CODE  53C800

CODE  53G440 CODE  53T060

CODE  53C809

CODE  537743
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Pointe à visser qui en étant utilisée émet un sifflet 
durant le vol.

POINTE SIFFLANTE

Poids: 126,6 grains

CODE  53P636

POINTES SPECIALES      

Adaptateurs permettant d’utiliser des pointes de chasse 
de type Zwickey ® sur des inserts filetés standard. 
Disponible dans les versions longue et courte.
Poids: 74,7 grains courts / 100,5 grains longs

Flèche OD    8,17mm             310 grains

Vendu en lot de deux pièces.

Pointes Blunt en caoutchouc à mettre sur les flèches. 
Disponible en deux diamètres différents 5/16 “(7.94mm) 
ou 11/32” (8.73mm).

Pointe en caoutchouc pour les jeux de rôle ou tout 
simplement pour permettre un tir en toute sécurité. 
Fourni avec l’insert fileté et peut être utilisé sur de 
nombreuses flèches disponibles sur le marché. 
Disponible en deux couleurs différentes.

Empenneuse, simple et pratique pour 
empenner les tubes de tous les diamètres avec 3, 4 ou 6 
plumes.

ADAPTATEUR DE POINTE DE CHASSE

POINTE DE PECHE POINTE LARP

POINTE BLUNT

5/16”
11/32”

44 grains
88 grains

CODE  53Q873 VERTE
CODE  53P578 ORANGE

CODE  53R074

CODE  53C017 COURTE
CODE  53C016 LONGUE

CODE  53S998

CODE  536043

AUTOCOLLANTSEMPENNEUSE 

COLLE A CHAUD POUR LES POINTES

COLLE POUR PLUMES

CODE  537242 long
CODE  53B736 court

CODE  534328



RUBAN ADHESIF POUR FLÈCHE

RUBAN POUR LES PLUMES

WRAPS

53S155

53P098

53P360

CODE

CODE

CODE

Disponible en quatre couleurs différentes, il peut être 
utilisé comme une attache normale pour les plumes et 
présente l'avantage de pouvoir numéroter vos flèches.

Le paquet contient 48 bandes de fixation pour plumes Spin 
Wing® ou similaires dans les dimensions les plus 
courantes (3 ou 5 cm de long et 5 mm de large). Le ruban 
a une excellente adhérence et des couleurs vives ou aux 
couleurs des drapeaux nationaux pour personnaliser au 
mieux vos flèches.

Wrap pour tubes en carbone, en aluminium ou en bois, dans 
des couleurs vives. Ils augmentent la visibilité de la flèche 
sur la cible et ajoutent une touche de personnalité à la 
flèche. Simple à appliquer et avec un excellent adhésif, ils 
offrent une meilleure base pour coller des plumes en plas-
tique ou pour appliquer un adhésif double face. En plus, le 
retrait des plumes est beaucoup plus simple et plus propre 
et il n’ya aucun risque d’endommager le tube.

 
 

AUTOCOLLANTS POUR NUMEROTER LES FLECHES

53P094CODE

Numéros autocollants pratiques applicables sur n’importe 
quelle flèche pour en identifier le numéro. Disponible en 
différentes couleurs.
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VALISE POUR FLECHES

T-SHIRT

MANCHES

CASQUETTE

661906

53T003

53T002

CODE

CODE

CODE
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53S429CODE



Les produits présentés dans ce catalogue sont sujets  à des mises à jours constantes, 
leurs caractéristiques et les données techniques peuvent ainsi changer à tout moment 
sans préavis.

Toutes les images et les textes présents dans ce catalogue sont la propriété de 
Bignami S.p.A et sont protégés par les différentes lois en vigueur sur le Copyright. Leur 
utilisation, sous n’importe quelle forme que ce soit partielle ou complète devra recevoir 
au préalable l’accord écrit de Bignami S.p.A.

© Novembre 2018 Bignami S.p.A


